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Liebe	Kunden,	liebe	Interessenten,

Die	Innenbeleuchtung	im	Caravan-	und	Wohnwagenbereich	muss	heute	deutlich
mehr	leisten	als	nur	gut	auszusehen.	Gerade	im	mobilen	Einsatz	sind	ein
geeigneter	Spannungsbereich,	geringe	Wärmeentwicklung,	zuverlässige
Klebetechnik	sowie	UV-	und	Temperaturbeständigkeit	entscheidend	für	eine
dauerhaft	sichere	Anwendung.	Zusätzlich	spielen	gesetzliche	und	technische
Anforderungen	wie	elektromagnetische	Verträglichkeit,	ECE-R10-Konformität	und
der	sichere	Betrieb	bei	schwankenden	Bordspannungen	eine	wichtige	Rolle.	In
diesem	Newsletter	zeigen	wir,	worauf	Sie	bei	LED-Lichtbändern,	Leuchten	und
Beleuchtungslösungen	für	Caravan,	Reisemobil	oder	LKW	achten	sollten.	

LED-Beleuchtung	im	Caravan,	Wohnwagen,	Reisemobil	oder	Nutzfahrzeug
muss	nicht	nur	optisch	überzeugen,	sondern	auch	technisch	zum	Fahrzeug
passen.	Ein	wichtiger	Punkt	ist	dabei	die	ECE-R10-Zertifizierung:	Sie
bestätigt,	dass	elektrische	und	elektronische	Komponenten	im	Fahrzeug	die
Anforderungen	an	die	elektromagnetische	Verträglichkeit	erfüllen.
Vereinfacht	gesagt	bedeutet	das:	Die	LED-Beleuchtung	darf	andere
Fahrzeugsysteme	nicht	stören	und	muss	selbst	ausreichend	störsicher
gegenüber	elektromagnetischen	Einflüssen	sein.	Die	UN/ECE-Regelung	Nr.	10
gilt	für	Fahrzeuge	und	elektrische	bzw.	elektronische	Baugruppen	im
Fahrzeugbereich	und	ist	damit	ein	zentraler	Baustein	der
Fahrzeughomologation.	
Gerade	bei	der	LED-Innenbeleuchtung	wird	dieses	Thema	oft	unterschätzt.
Auch	wenn	eine	Lichtquelle	„nur“	im	Innenraum	eingesetzt	wird,	ist	sie	Teil
des	elektrischen	Bordnetzes	und	kann	bei	ungeeigneter	Ausführung
Störungen	verursachen,	zum	Beispiel	in	Steuergeräten,	Sensorik	oder
anderen	sicherheitsrelevanten	Systemen.	Für	Fahrzeughersteller,	Ausbauer
und	professionelle	Nachrüster	ist	eine	geprüfte	ECE-R10-Konformität	daher
ein	wichtiger	Nachweis	für	eine	sichere	und	regelkonforme	Integration	in	das
Fahrzeug.	Prüfdienstleister	beschreiben	ECE-R10	ausdrücklich	als	Regelwerk
für	die	Typgenehmigung	von	Fahrzeugen,	elektronischen	Baugruppen,

ECE-R10-Zertifizierung	von	LED-Lampen	und
Leuchten	für	die	Innenbeleuchtung	in	KFZ
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Komponenten	und	separaten	technischen	Einheiten	im	Hinblick	auf	EMV.	
Für	die	Praxis	bedeutet	das:	Wer	LED-Lichtbänder,	Innenleuchten	oder
elektronische	Beleuchtungskomponenten	in	Fahrzeugen	einsetzt,

sollte	auf	eine	ECE-R10-Zertifizierung	von	einem	akkreditierten	Labor

achten.	Das	schützt	nicht	nur	die	technische	Funktion	des	Fahrzeugs,	sondern
reduziert	auch	Risiken	bei	Abnahmen,	Homologation,	Reklamationen	und
Haftungsfragen.	Wird	nicht	freigegebene	oder	ungeeignete	Elektronik
verbaut,	kann	dies	im	Einzelfall	zu	Problemen	bei	der

Betriebserlaubnis,	bei	technischen	Prüfungen	oder	im	Schadenfall

auch	zu	Diskussionen	mit	Versicherern	führen.	

Weitere	Infos

Für	den	Außenbereich	im
Caravan	oder
Nutzfahrzeug	ist	eine
zuverlässige	LED-
Beleuchtung	mit	hoher
Schutzart
empfehlenswert.	Unsere
LED-Lichtleisten

LED18LL68o	und	LED9LL68o	überzeugen	mit	hohen	Lichtströmen,	einer
warmweißen	Lichtfarbe	(3000	K)	und	einem	breiten	Spannungsbereich	von
DC	10–30	V.	Durch	die	hohe	Schutzart	IP68	eignen	sich	die	Lichtleisten	auch
für	anspruchsvolle	Einsatzbereiche,	bei	denen	Feuchtigkeit,	Staub	oder	robuste
Umgebungsbedingungen	eine	Rolle	spielen.	Besonders	wichtig	für	den
Fahrzeugeinsatz:	Die	Lichtleisten	sind	ECE-R10-konform!	Testen	Sie	unsere
zertifizierten	LED-Leuchten!	Wir	versenden	auch	Kleinstmengen	ohne
Mindermengenaufschläge!

Wenn	LED-Lichtbänder	im	Caravan	oder	Wohnmobil	eingesetzt	werden,

Weitere	Infos

Outdoor-LED-Lichtleisten	für	Kraftfahrzeuge

LED-Lichtbänder	für	Markisen
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https://www.tuev-nord.de/de/dienstleistungen/auditierung-und-zertifizierung/produktzertifizierung/elektromagnetische-vertraeglichkeit-emv/leistungen-emv-und-funk/emv-automotive/


müssen	sie	deutlich	mehr	leisten	als	klassische	Innenraumbeleuchtungen.
Entscheidend	sind	eine	sichere	Funktion	im	Bordnetz,	eine	dauerhafte
Befestigung	und	eine	widerstandsfähige	Oberfläche	für	den	mobilen	Einsatz.
Unsere	Markisen-Lichtbänder	wurden	speziell	für	den	Betrieb	am	KFZ
entwickelt.	Der	erweitertete	Spannungsbereich	von	DC	10–16	V
gewähleistet	einen	problemlosen	Betrieb.	
Mit	der	ECE-R10-Zertifizierung	eignen	sich	die	Lichtbänder	auch	für
professionelle	Fahrzeuganwendungen,	bei	denen	elektromagnetische
Verträglichkeit	und	Homologation	eine	wichtige	Rolle	spielen.	Der	rückseitige
3M	5604	VHB-Kleberücken	ist	für	eine	dauerhafte	und	belastbare
Befestigung	ausgelegt	und	erleichtert	die	Montage	an	Markisen,
Fahrzeugaufbauten	und	weiteren	geeigneten	Oberflächen.	Die	IP65	PU-
Beschichtung	schützt	die	Lichtbänder	gegen	Staub	und	Strahlwasser.	Die	UV-
stabile	Ausführung	machen	die	Produkte	besonders	interessant	für
Anwendungen,	bei	denen	die	Lichtbänder	dauerhaft	wechselnden
Witterungsbedingungen	und	Sonneneinstrahlung	ausgesetzt	sind.	Ab	Lager
bieten	wir	unterschiedliche	Standardlängen	an.	Das	nachträgliche	Kürzen	ist
problemlos	möglich.
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